








MISE AUX NORMES EUROPÉENNES

CONTEXTE

DATES CLÉS DU PROJET

MISE AUX NORMES

En décembre 2019, la Commission européenne a adopté une nouvelle réglementation encadrant les installations 
d’incinération des déchets. Conformément à cette directive, Savoie Déchets a mis en conformité son Unité de 
Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD) dans les délais impartis. Cette mise en conformi-
té a impliqué la réalisation de travaux portant notamment sur la réduction des émissions d’oxydes d’azote dans 
les fumées et l’installation d’un dispositif de surveillance en continu des rejets de mercure. 

OXYDES D’AZOTE

Le procédé industriel combine les propriétés chimiques de l’urée
à la technologie « nid d’abeille » des catalyseurs, permettant ainsi 
d’atteindre des valeurs d’émission de 50 mg/Nm3 d’oxyde d’azote 
dans les fumées, là où la norme exige une valeur maximum 
d’émission de 80 mg/Nm3, sur 24h.

MERCURE

Jusqu’alors, Savoie Déchets réalisait des mesures ponctuelles des 
rejets de mercure. Il est désormais nécessaire d’être en
capacité de les mesurer en continu : c’est pourquoi un analyseur a 
été installé sur chaque ligne en décembre 2022. Des capteurs ré-
alisent donc maintenant en permanence des mesures en sortie de 
cheminée et communiquent les données aux logiciels d’analyse.

2023
Phase  
de travaux

Août 2022
Attribution 
du marché

Février 2023 
Ouverture 
du chantier 

2021
Études et 
avant-projet

2020
Préparation 
du dossier

Décembre 2020
Dépôt du dossier 
à la DREAL*

Décembre 2021
Lancement de 
l’appel d’offres

Novembre 2023
Début de la 
mise en service 
industrielle

Décembre 2019
Décision de la 
Commission 
européenne

Octobre 2022
Dépôt du permis 
de construire

T
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Réacteur
catalytique

Analyse 
des rejets gazeux

Ventilateur

Cheminée
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QUALITÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

CERTIFICATIONS ISO

CONTRÔLE DES REJETS AQUEUX

L’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets (UVETD) de Savoie Déchets est engagée depuis de 
nombreuses années dans une démarche d’amélioration continue, reconnue par l’obtention de deux certifications :

• ISO 14001, obtenue en 2010, pour son système de management environnemental,
• ISO 50001, obtenue en 2015, pour son système de management de l’énergie.

Ces certifications sont maintenues dans le cadre d’un dispositif rigoureux reposant sur un audit de renouvellement 
triennal, complété par des audits de suivi annuels. L’audit de suivi mené en novembre 2024 s’est conclu 
favorablement, permettant le maintien des deux certifications.

Norme ISO 14001 – Management environnemental
Les actions engagées en 2024 répondent pleinement aux exigences de la norme ISO 14001, notamment en matière 
de :
• maîtrise des consommations d’eau de ville,
• réduction des émissions atmosphériques, avec la mise en service d’un nouveau système de traitement des oxydes 
d’azote (NOx).

Norme ISO 50001 – Management de l’énergie
Depuis 2015, Savoie Déchets a volontairement initié une démarche de certification ISO 50001, avec une certifica-
tion obtenue selon la version 2018 de la norme en novembre 2019.

Cette certification s’articule autour de trois objectifs fondamentaux :
• la réduction des consommations énergétiques,
• l’augmentation de la production d’énergie et de sa valorisation,
• la mise en œuvre de bonnes pratiques énergétiques dans une logique d’amélioration continue.

Les actions menées en 2024 ont permis de répondre efficacement à ces objectifs, notamment :
• par une augmentation de la production et de la valorisation de chaleur et d’électricité, représentant un gain de 16 
GWh d’énergie thermique valorisée (entre 2019 et 2024),
• par une optimisation du fonctionnement des équipements électriques et une amélioration des dispositifs de suivi 
et de mesure.

L’ensemble des effluents liquides du site, y compris les eaux pluviales et de ruissellement, fait l’objet d’un traitement :

• Eaux industrielles et eaux de voirie : dirigées vers la 
station d’épuration interne de l’UVETD, elles sont en-
suite transférées vers l’Unité de Dépollution des Eaux 
Usées (UDEP) de Grand Chambéry.
• Paramètres physico-chimiques : le pH, la température 
et le débit sont suivis en continu. Le Carbone Orga-
nique Total (COT), la Demande Chimique en Oxygène 
(DCO) et les Matières en Suspension (MES) font l’objet 
d’analyses quotidiennes.
• Contrôles externes : un organisme indépendant ef-
fectue des contrôles mensuels sur les principaux 

paramètres, ainsi qu’un contrôle semestriel sur les 
dioxines et furanes.
• Eaux de voirie non souillées : évacuées vers le milieu 
naturel après passage par un décanteur-déshuileur.
• Eaux de toiture : rejetées directement dans le milieu 
naturel.
• Rejets en milieu naturel : un contrôle annuel est 
assuré par un organisme extérieur afin de garantir la 
conformité environnementale.
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CONTRÔLE DES REJETS GAZEUX

IMPACT DE L’INSTALLATION

CONTRÔLE DES ÉMISSIONS SONORES

ÉVALUATION DES ÉMISSIONS DE CO2

Les trois lignes de combustion de l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traitement des Déchets sont équipées de 
systèmes d’analyse en continu permettant le suivi des paramètres suivants : acide chlorhydrique (HCl), dioxyde de 
soufre (SO₂), oxydes d’azote (NOx), carbone organique total (COT), acide fluorhydrique (HF), poussières, oxygène 
(O₂), vapeur d’eau (H₂O), dioxyde de carbone (CO₂), monoxyde de carbone (CO), ammoniac (NH₃), mercure (Hg), 
température, pression et débit.

En complément, chaque ligne est équipée d’un dispositif de prélèvement continu des dioxines et furanes sur car-
touches, qui sont ensuite analysées mensuellement par un laboratoire agréé.
Par ailleurs, un organisme indépendant procède à deux campagnes annuelles de contrôle des émissions en sortie de 
cheminée sur l’ensemble de ces paramètres. Des contrôles inopinés peuvent également être effectués à la demande 
de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Suite à une modélisation des retombées atmosphériques, des sites de prélèvements ont été validés par la DREAL. 

Des mesures sont réalisées par des organismes agréés indépendants dans les domaines suivants :
• prélèvement de lichens 
• retombées atmosphériques de polluants (par jauges Owen)

Elles permettent la détermination de la concentration de polluants, à une fréquence annuelle concernant : 
• les dioxines et furanes (PCDD/PCDF) 
• les métaux lourds

Les résultats de ces mesures ne montrent pas d’impact de l’UVETD sur son environnement.

Des mesures sont effectuées tous les trois ans à proximité de l’usine pour contrôler les niveaux sonores confor-
mément à l’arrêté préfectoral. Le dernier contrôle effectué fin 2024 a mis en évidence une non-conformité.  Des 
analyses complémentaires sont menées en 2025 afin d’en déterminer l’origine et diminuer ces émissions.

Depuis 2024, Savoie Déchets doit déclarer les émissions annuelles de gaz à effet de serre conformément 
à la directive européenne 2003-87-CE. Pour l’année 2024, les émissions provenant de l’installation sont 
évaluées à : 

• 54 993 tonnes CO2e d’origine fossile 
• 62 396 tonnes CO2e provenant de la biomasse

Objectif : travailler à mieux les mesurer et surtout les réduire.

Ligne d’incinération n°1
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Ligne d’incinération n°3
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-
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0,22
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3,9

3,98

50

6,14

6,8

5,86

6,27

8

Les résultats des mesures en 2024 sont significativement en dessous des seuils réglementaires.

*Les moyennes indiquées intègrent les temps de fonctionnement de chacune des lignes

Emissions de CO2 évitées grâce 
à la production de chauffage 
urbain = 21 835 tonnes.
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• 

Métaux

Mâchefers

REFIOM (Résidus d’Épuration 
des Fumées d’Incinération 
des Ordures Ménagères)

Repreneurs

ESPAGNE

* Résidus d’Épuration des Fumées d’Incinération des Ordures Ménagères

SOUS-PRODUITS

Mâchefers

Métaux ferreux

Métaux non ferreux

REFIOM*

16 721

2 567

87

4 581

-6,5%

+4%

+47%

-0,15%

2021
tonnes

17 386

2 680

70

4 663

2022
tonnes

16 739

2 451

86

4 373

2023
tonnes

17 884

2 471

59

4 588

2024
tonnes

Évolution
2023/2024SOUS-PRODUITS

DESTINATIONS EN SORTIE DE L’UVETD
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• 

Valorisation des
métaux non-ferreux

St-Quentin
sur-Isère

Vaivre

Uckange

Eguelshart

ALLEMAGNE

SUISSE

Stockage des REFIOM

Valorisation
des métaux ferreux

FRANCE

Stockage des mâchefers 
non recyclables
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RÉUTILISATION DES MÂCHEFERS SUR LES CHANTIERS DU TERRITOIRE

Les graves de mâchefer issues du processus d’incinération des déchets peuvent être valorisées dans le secteur 
des travaux publics, notamment pour la réalisation de sous-couches de chaussées ou de remblais techniques 
recouverts.

Cette valorisation est strictement encadrée par l’arrêté du 18 novembre 2011, relatif au recyclage en technique 
routière des mâchefers d’incinération de déchets non dangereux.

Cette pratique permet d’utiliser les graves de mâchefer comme matériaux de substitution aux granulats naturels 
du BTP, favorisant ainsi une gestion durable des ressources locales. Elle contribue à :

• réduire l’extraction de matières premières
• limiter le recours à l’enfouissement
• optimiser la gestion des déchets, conformément à la hiérarchie des modes de traitement définie par la 
réglementation

Afin de garantir la valorisation des mâchefers, même en l’absence de chantier de proximité, un marché a été attri-
bué en septembre 2021 à l’entreprise EISER, en groupement avec LELY Environnement. 

Ce marché porte sur l’externalisation du traitement et de la valorisation des mâchefers, assurant ainsi la continui-
té de leur réutilisation dans des conditions respectueuses de l’environnement et conformes à la réglementation 
en vigueur.

Avant toute opération de valorisation, une analyse environnementale approfondie est systématiquement réalisée 
par un·e hydrogéologue indépendant·e. Cette étude vise à vérifier la conformité réglementaire de l’utilisation des 
mâchefers sur le chantier concerné.

Depuis la création de Savoie Déchets, les mâchefers produits par l’Unité de Valorisation Énergétique et de Traite-
ment des Déchets (UVETD) ont été valorisés sur plus de 40 chantiers situés sur le territoire régional.

En 2024, les opérations de valorisation ont été mises en œuvre sur les chantiers suivants :

• Création d’une plateforme sur l’aire de compostage de Montremond, située sur la commune de Saint-Barthéle-
my (38270) ;

• Aménagement d’une plateforme destinée à un bâtiment en Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) sur la com-
mune de Clarafond-Arcine (74).
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